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KASTRA 200 ZOLTA




GRIPLINE

Berdal produkuje wiadra, pojemniki okrggte i kastry Gripline przeznaczone do intensywnego uzytkowania. Wszystkie produkty sq
produkowane i opracowywane w Europie z myslq o zastosowaniu w budownictwie.

Serie Original i Durable sq wykonane w 100% z certyfikowanego tworzywa z recyklingu, odzyskanego z odpaddéw komunalnych. Dzieki
temu Gripline fqgczy niezawodno$§¢ w uzytkowaniu z mniejszym wptywem na Srodowisko, bez utraty jakosci.

W ramach asortymentu Gripline wyrézniamy rézne serie, kazdg o wtasnym zastosowaniu:

«  Original & Durable - produkty wykonane w 100% z tworzywa sztucznego z recyklingu

«  Gripline-C - cigzkie, certyfikowane produkty do intensywnego uzytkowania, z 5-letniq gwarancjq
«  Gripline-F - elastyczne i wszechstronne Flextuby

«  Gripline-X - wzmocnione produkty specjalne do konkretnych zastosowah
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DANE TECHNICZNE:
Pojemnos$¢ wody: 200L Kolor 26tty
Waga: 17 kg Materiat HDPE
Tolerancja wymiaréw: +5% Dtugos¢ gorna (A) 100 cm
Tolerancja objetosci/wagi: 5% Szeroko$é¢ gorna (B) 67cm
Numer artykutu BAKT2000-8102 Dtugo$¢ dolna (C) 80 cm
EAN 8713331003146 Szerokos¢ dolna (D) 47 cm
Wysokosé (E) 49 cm
llo§€ na palecie 25
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Odwiedz naszq stroneg internetowq, aby uzyskaé informacje techniczne: www.berdal.com/downloads



GRIPLINE

KONFIGURACJA PALETY (800X1200MM)

llo§€ na palecie: 25 szt.
Warstwy na palecie: 1
Liczba stupkébw w warstwie: 1
tgcznie w stupku: 25
Wysoko$¢ palety: 170 cm

Konfiguracje palet dostosowane pod indywidualne wymagania i potrzeby klienta

Wszystkie informacje majq charakter orientacyjny i zostaty starannie opracowane. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji i ilustracji oraz do btedéw typograficznych.
Z niniejszych informac;ji nie mozna wywodZzi¢ zadnych praw; odsytamy do naszych ogéinych warunkéw handlowych.

* Objetos¢ cementu w litrach opiera sig na oficjalnych instrukcjach przetwarzania firmy Q-mix, zgodnie z ktérymi z worka o wadze 25 kg, zmieszanego z 3,1 litra wody, powstaje 15
litréw ptynnego cementu.
Wspétczynnik przetwarzania kg/| wynosi 1,67.

SUSTAINABLE QUALITY
MADE IN EUROPE

Zeskanuj kod QR
po wiecej informaciji

Odwiedz naszq strone internetowq, aby uzyska¢ informacje techniczne: www.berdal.com/downloads
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