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Berdal produziert Gripline Eimer, Kibel und Kasten fur den intensiven Einsatz. Alle Produkte werden in Europa hergestellt und flr den
Einsatz im Baugewerbe entwickelt.

Die Serien Original und Durable bestehen aus 100 % recyceltem und zertifiziertem Kunststoff, der aus Haushaltsabfdllen gewonnen wird.
So kombiniert Gripline Zuverl&ssigkeit in der Anwendung mit einer geringeren Umweltbelastung, ohne Kompromisse bei der Qualitét.

Innerhalb des Gripline-Sortiments unterscheiden wir verschiedene Serien, jeweils mit spezifischer Anwendung:

«  Original & Durable — Produkte aus 100 % recyceltem Kunststoff

«  Gripline-C - schwere, zertifizierte Produkte fur den intensiven Einsatz, mit 5 Jahren Garantie
«  Gripline-F - flexible und vielseitige Flextubs

«  Gripline-X - verstdrkte Produkte fur spezifische Anwendungen
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TECHNISCHEDATEN:
Inhalt Wasser: 64,2 L Farbe Weild
Inhalt Zement: 710L* Werkstoff PPCO
Gewicht: 1690 Gram Diameter Obenseite (A) 58,56 cm
Dimensionen toleranz; £5% Hohe (B) 32,7cm
Volumen-/Gewichtstoleranz: 5% Diameter Unterseite (C) 47 cm
ltemcode KUI00650-4102 Palette Menge 72
EAN 8713331003344
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PALETTE KONFIGURATION (800X1200MM)

Palette Menge: 72 Stck.
Lagen pro Palette: 1
Stapel pro Lage: 2
Gesamt pro Stapel: 36
Palette héhe: 123 cm

Kundensperzifische Palettenkonfigurationen sind verhandelbar

Alle Informationen sind Richtwerte und wurden sorgfditig erstellt. Anderungen der Produktspezifikationen und Bilder oder Tippfehler sind vorbehalten.
Aus diesen Informationen kénnen keine Rechte abgeleitet werden, wir verweisen auf unsere Allgemeinen Geschdftsbedingungen.

* Der Zementgehalt in Litern basiert auf der offiziellen Verarbeitungsanleitung von Q-mix, wonach pro 25 kg Sack, gemischt mit 31 Liter Wasser, 15 Liter Flissigzement entstehen.
Der Verarbeitungsfaktor KG/L betragt 1,67.

STAINABLE QUALITY
MADE IN EUROPE
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